
• Mit hochauflösender,
farbstoffbasierterdigitaler
Tintenstrahltechnologie

• Druckenvom internenSpeicher
oder über einenUSB-Speicherstick

• Druckbreitenvon 51mm(2,0") bis
106mm(4,17")

• Benutzerfreundliche Touchscreen-
Schnittstelle

• DurchEinzelplatzfunktion können
Benutzer die Druckereinrichtung
unddenBetrieb ohneComputer
verwalten

Der QL-E100ist ein benutzerfreundlicher Vollfarb-
Tischdrucker für kleinere Geschäfte, Unternehmer
oder Produktionsstätten, die von mehreren On-
Demand-Eitkettendruckern profitieren. Der kompakte,
tragbare QL-E100mit Touchscreen-Schnittstelle ist
einfach zu installieren und ermöglicht die flexible
Gestaltung, Anpassung und den Druck professioneller
Etiketten zuhause, im Büro, in hektischeren
Produktionsumgebungen oder unterwegs. Der QL-E100
wurde entwickelt, um professionelles Drucken einfach
zumachen, und ist die perfekte Lösung für alle, die eine
leistungsstarke Drucklösung der Einstiegsklassesuchen.

Benutzerfreundlicher, kompakter,
Vollfarb-Tisch-Etikettendrucker

7” Touchscreen

QL-E100



TechnischeDaten Umwelt und
Physik
Druckerbetrieb 15 °C bis 30 °C (59 °F bis 86 °F), 20%

bis 80% relative Luftfeuchtigkeit (nicht
kondensierend)

Leistungsbedarf Eingang: 100 - 240 VAC 50/60Hz
Ausgang: 24 V / 2,5 A 60 W

Abmessungen L 251 mm x B 260 mm x H 292 mm
(9,88" x 10,25" x 11,50")

Gewicht 5,1 kg (11,3 lbs.)
9,1 kg (20 lbs.) Versand

Garantie
Ein Jahr auf Herstellerteile und Verarbeitung beim Drucker
2 Jahreab Produktionsdatum auf unbenutzte/ungeöffnete
Tintenpatronen

Lieferumfang
QuickLabel SystemsQL-E100 Drucker, Netzstecker, Kabel USB-Cauf
USB-A,QL-E100CMY Farbstofftintenpatrone, Installationsanleitung
Software zur Etikettenerstellung und Druckverwaltung CQL Pro®

Advanced
(eine kostenfreie Lizenz inbegriffen)
Hersteller-Direktvertrieb, Garantie und Service
TechnischerSupport Internet und E-Mail

Betrieb
Drucktechnologie Thermal Inkjet

Druckauflösung Bis zu 1200 dpi

Etikettengröße/
Druckbereich

Breite: 51 mm (2,0") - 106mm (4,17")
Länge: 25,4 mm (1,0") - 406 mm (16,0")

Mediensensoren Lücke, reflektierend (schwarzeMarkierung),
kontinuierlich

Schneidevorrichtung Automatisch, Schnitt am Ende der Partie
oder zwischenden Etiketten, 25 mm (1,0")
Mindestschnittlänge
Ausgelegt für 300.000 Schnitte durch
Papier-Liner

Benutzerschnittstelle 178 mm (7,0”), 1280 x 600,
Touchscreen LCD-Display
4 Knöpfe – An/Aus, F1, F2, F3

Anschlussmöglichkeiten (1) USB-C 2.0 PC-
Kommunikationsschnittstelle
(2) USB-A 2.0 Ports für den Anschluss
zugelassenerexterner Geräte

Software Microsoft Windows® 11, 10, 8.1; Windows
Server® 2019, 2016, 2012 64/32-Bit-Treiber
Software zurEtikettenerstellung und
Druckverwaltung CQL Pro Advanced (eine
kostenfreie Lizenz inbegriffen)

Farbanpassung ICC-Farbprofile für alle von QuickLabel
gelieferten Tintenstrahl-Medien

Verbrauchsmaterialien
Tintenpatronen QuickLabel QL-E100 CMY-

Einzelfarbpatrone mit hoher Kapazität,
Prozessschwarz
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Etiketten QuickLabel Papier- und Synthetiketiketten
für Tintenstrahltechnologie

Medien
Breite 54 mm (2,125") - 108 mm (4,25")

Dicke 0,08 mm - 0,29 mm (3,2 - 11,4 mil)

Rollengröße 150 mm AD (5.9"), 76 mm ID (3") Kern

Die passendenEtiketten zum richtigen Zeitpunkt.®


