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Das Business-Gerät im Stil eines Smartphones

Nutzen Sie alle Ihre Anwendungen – gleichzeitig
Mit dem Prozessorder nächsten Generation, der doppelt so
leistungsfähig ist wie die vorherige Generation1,und erstklassigen
Arbeits- und Datenspeicheroptionen erhalten Sieüberragende Leis-
tung für alle Ihre Anwendungen.

Optimale kabellose Anbindung
In Bezug auf die kabellose Anbindung lassen die TC22/TC27 keine
Wünsche offen. 5G und Wi-Fi 6/6E2 bieten Geschwindigkeiten wie
kabelgebundene Netzwerke sowie bessere Sprach- und Datenleis-
tung für IhreMitarbeiter in Innen- und Außenbereichen.

TC22/TC27 mobileComputer

Durch Unterstützung von privaten 5G- und CBRS3-LTE-Netzwerken
werden kostengünstige Drahtlosverbindungen für Großanlagen
möglich – sowohl in Gebäuden als auch im Freien. Bluetooth 5.2
sorgt für bessere Audioqualität bei geringerem Stromverbrauchund
bietet einzigartige Funktionen, die eine effektive Kommunikation
und Zusammenarbeit ermöglichen.

Das beste Android – heute und in Zukunft
Durch die Unterstützung von Android 16 ist sichergestellt, dass das
Betriebssystem nicht veraltet – Sie haben während der gesamten
Einsatzdauer Ihres Geräts Zugriff auf die neuesten Funktionen.

Mehr Platz für Daten auf dem hochmodernen6-Zoll- FHD+-Display
Das größere Display bietet mehr Platz und das helle 450-cd/m²-Dis-
play ist überall – in Innen- und Außenbereichen – gut lesbar.

Barcodesschneller – und mit weniger Aufwand – erfassen
Im Vergleich zum Scannenmit einer Handykamera ermöglichen
es die Scanoptionen der Enterprise-Klasse von Zebra, Barcodes
doppelt so schnell und mit halb soviel Kraftaufwand zu erfassen.4
Wählen Sie zwischen dem 1D/2D-Standard-Scanmodul SE4710oder
dem 1D/2D-ScanmodulSE55mit erweiterter Reichweite und Intellifo-
cusTM -Technologie, mit dem SieArtikel im Nahbereich und in den
höchsten Lagerregalen scannen können. Beide Optionen lesen so
gut wie jeden Barcode ganz unabhängig vom Zustand auf Anhieb
und im Bruchteil einer Sekunde.

Bereit für kontaktlose Transaktionen
Integrieren Sie die TC22/TC27 einfach in Ihre vorhandene POS-Lö-
sung für kontaktloses Bezahlen, damit Ihre Kunden einfach tippen
und bezahlen können. Durch die integrierte Unterstützung von
Apple VAS und Google SmartTap können mit den TC22/TC27 auch
im Apple oder Google Wallet gespeicherte Tickets, Kunden- und
Geschenkkarten, Bordkarten und mehr gelesen werden.

Das Gerät im Smartphone-Design zum Smartphone-Preis – mit allen Business-Features,die Sie
brauchen, umwettbewerbsfähig zu sein.

Weitere Informationen finden Sieauf www.zebra.com/tc22-tc27.

Als kleines oder mittleres Unternehmen konkurrieren Siemit Branchenriesen,die ihren Mitarbeitern mit den neuesten Mobilgeräten
der Enterprise-Klasseeinen Wettbewerbsvorteil verschaffen – aber die Smartphones in IhremBudget bieten nicht die Funktionen, die
Sie benötigen. Aber jetzt gibt es die neuen mobilen Computer TC22/TC27.Als dritte Generation der äußerst erfolgreichen TC2x-Serie
bieten die TC22/TC27 das Beste aller Welten – Smartphone-Design und -Preismit Funktionen der Enterprise-Klasse,die die Produk-
tivität steigern und den Kundendienst verbessern. Dieses kompakte, leistungsstarke Gerät bietet ein großes 6-Zoll-Display, 5G,Wi-Fi
6E, integrierte Scanner,Unterstützung für Tap-to-Pay und andere kontaktlose Transaktionen und vieles mehr. Das robuste Gerät stellt
mit seiner Qualität Endverbrauchergeräte in den Schatten und erhöht die Anlagenrendite. Zudem unterstützt Sie unser Portfolio an
Services bei der optimalen Nutzung und Verwaltung Ihrer Geräte.Mit dem TC22/TC27 erhalten Sie alles, was Sie brauchen, ummit
Unternehmen jeder Größe konkurrieren zu können – dasSmartphone-Design, das Ihre Mitarbeiter bevorzugen, und die Funktionen,
die Ihr Unternehmen braucht – zu einem Preis,den Sie sich leisten können.

Dasultimative kostengünstige Tool für kleine Unternehmen – mit Funktionen der Enter-
prise-Klasse
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ErgonomischesDesign für ganztägigen Komfort
Die TC22/TC27 sind fast 10%flacher als ihre Vorgänger und verfügen
über eine konturierte Oberfläche, die Druckstellen reduziert und mit
jeder Handgröße ein sicheres, bequemes Halten ermöglicht.

Robustesund langlebiges Design
Die TC22/TC27 sind wasserdicht, staubdicht, sturzfest und
überschlagresistent – dank eines verbesserten Designs, IP68-
Versiegelung sowie Fall- und Überschlagtests, die noch strenger
sind als die Branchenstandards MIL-STD810Hund IEC.Und zwei der
anfälligsten Komponenten sindmit bruch- und kratzfestem Corning®
Gorilla®-Glasverstärkt: das Display und das Scannerfenster.

Leistung in jeder Minute jedes Arbeitstags
WählenSie den Akku, der mit Ihren Mitarbeitern mithalten kann – den
3.800-mAh-Standardakku mit Akkuleistung für eine ganze Schicht
oder den 5.200-mAh-Hochleistungsakku für mehrere Schichten.Da
die Akkus austauschbar sind, muss das Gerät zum Aufladen nicht
außer Betrieb genommen werden.

Spezielles Zubehör erleichtert alle Aufgaben
Einfach- und Mehrfach-Ladestationen erfüllen sämtliche
Anforderungen – vom Desktop bis zumBackoffice. Ein aufsteckbarer
Auslösegriff erleichtert scanintensive Aufgaben. Mit der tragbaren
Armhalterung haben IhreMitarbeiter sofort die Hände frei. Erhöhen
Sie die Robustheit mit einer Schutzhülle – ideal für Mitarbeiter im
Außendienst. Erleichtern Sie das Tragen des Geräts – mit einem
Halfter oder Handtrageriemen, ob im Einzelhandelsgeschäftoder bei
der Zustellung von Sendungen unterwegs.

Erfahren Sie den Unterschiedmit Mobility DNA – nur von
Zebra

Ihr integrierter Vorteil mit kostenlosemZebra Mobility DNA Profes-
sional
Erhöhen Sie die Sicherheit und vereinfachen Sie Bereitstellung,
Verwaltung und Datenerfassungmit diesen sofort einsatzbereiten
kostenlosen Tools. ErgänzenSie das Standard-Android durch
leistungsstarke Business-Funktionen. Stellen Sie umgehend Geräte
mit Ihren Apps, Netzwerkeinstellungen und mehr bereit. Steuern
Sie,welche Anwendungen und Funktionen für Mitarbeiter jeweils
verfügbar sind, um die Produktivität zu steigern. Fügen Sie sofort
Barcodes in Apps hinzu – ohne Programmieraufwand. Sichern Sie
Ihre Gerätewährend ihrer gesamten Nutzungsdauer mit zeitnahen
Android-Updates und Patches. Steuern Sie,welche GMS-Appsund
-Services auf Ihren Geräten verfügbar sind. ErfassenSie gezielte
Diagnostikdaten zur einfacheren Problembehebung. Testen Sie alle
wichtigen Gerätesystemeper Tastendruck.

Maximieren Siedie Gerätefunktionalität, die Mitarbeiterprodukti-
vität und dasBenutzererlebnis – mit der optionalen Mobility DNA
Enterprise-Lizenz.

ErfassenSie gleichzeitig mit einem einzigen Tastendruck alle
erforderlichen Barcodes, selbst wenn sie sich auf mehreren Etiketten
befinden. Sie können per Tastendruck Dokumentbilder erfassen
und zuschneiden, Unterschriften erkennen und Barcodes lesen.
Vereinfachen Sie die Dateneingabe mit einem angepassten Soft-
Keyboard. Bieten Sie Ihren Mitarbeitern jederzeit zuverlässige
WLAN-Verbindungen.Vereinfachen Sie die Verwaltung von Bluetooth-
Zubehör. Verwandeln SieWorkstation Connect-Dockingstationen mit
Workstation Connect-Software in leistungsstarke Arbeitsstationen.5
Fügen Sie leistungsstarke lizenzierte Tools hinzu, um noch größeren
Mehrwert zu erhalten. Verfolgen und finden Sie verlegte Geräte,
die über einen BLE-Akkuverfügen, selbst wenn der Akku leer ist.6
Nutzen Sie die Cloud zur einfachen Bereitstellung, Konfiguration und
Verwaltung aller Ihrer Mobility DNA-Tools – jederzeit und überall.7

Größerer Nutzen durchzusätzliche Funktionen

Erstellen Sie eine mobile Arbeitsstation oder ein Hybrid-POS-Sys-
tem.
Mit der Workstation Connect-Lösung erstellen Sie im Nu eine On-
Demand-Arbeitsstation oder POS-Station,indem Sie einfach Monitor,
Tastatur, Maus,Drucker, Scanner oder Zahlungsterminal an eine
Connect-Dockingstation anschließen und Ihr Gerät einstecken. Es
müssen keine separaten Arbeitsstationen beschafft und verwaltet
werden. Verwenden Sie vorhandene Geräte, um bei Bedarf
überall eine POS-Stationzu erhalten – ohne teure Schränkeoder
Umgestaltung Ihres Geschäfts.

Erhalten Sie ein blitzschnelles RFID-Lesegerät
Zählen Sie Ihren Bestand in Rekordzeit mit den UHF-RFID-
Halterungen RFD40mit Standardreichweite oder den extrem
robusten UHF-RFID-HalterungenRFD90 mit Standard- oder
erweiterter Reichweite.Schließen Sie die Halterungen mit dem
eConnex™-AdaptervonZebra oder über Bluetooth an – und verwalten
Sie sie ganz einfach drahtlos per WLAN.9

Verwenden Sie den TC22/TC27 als Funksprechgerätoder
PBX-Mobilteil.8
Nutzen Sie die sofortige Push-to-Talk-Kommunikation (PTT)über
WLAN.Durch den kosteneffektiven Abonnementservice können
Mitarbeiter im Außendienst schnell und einfach per PTTüber das
Mobilfunknetz kommunizieren und sicheres Messaging nutzen.
Und umfassende PBX-Telefonfunktionen auf einer angepassten
Benutzeroberfläche machen es einfach, auch komplexe Telefonie-
Funktionen zu nutzen.10Das Ergebnis?Sie können Ihre vorhandenen
Geräte noch besser nutzen. Siemüssen weniger Geräte kaufen und
verwalten, wasdie Kosten reduziert – und umweltfreundlich ist.
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PhysischeMerkmale
Abmessungen 6,5 in Lx3,0 inBx 0,49in T

165mmLx76,3 mmBx12,5mmT
Gewicht 236g/8,32 oz(TC223.800-mAh-Akku)
Display 6-Zoll-Full HighDefinition+-Farbdisplay (1080x2160);

LED-Hintergrundbeleuchtung;450cd/m²;Corning®
Gorilla®-Glas

Imager-Fenster Corning®Gorilla®-Glas
Touchscreen KapazitiveMultimodus-ToucheingabeperFingermit

undohne(leichte) Handschuhe
Stromversorgung VomBenutzeraustauschbarer,wiederaufladbarer

Li-Ionen-Akku, PowerPrecision+für Echtzeit-Akku-
messwerte; Standardkapazität: 3800 mAh/14,63Wh;
erweiterte Kapazität:5.200 mAh/20,02Wh;BLE-
Akku:3.800 mAh/14,63Wh

Erweiterungssteck-
platz

FürBenutzerzugänglicheMicroSD-Karteunterstützt
bis zu2TB

SIM NurTC27:1Nano-SIM und1eSIM(ausgenommen
China)

Netzwerkverbindun-
gen

TC22:WLAN,WPAN;TC27:WWAN,WLAN,WPAN

Benachrichtigungen Signalton,mehrfarbige LEDs,Vibration
Tastatur Bildschirmtastatur
Audio ZweiMikrofonemitRauschunterdrückung,zwei

Lautsprecher,UnterstützungdrahtloserBluetooth-
Headsets,hochwertige Freisprecheinrichtung,Unter-
stützung vonPTT-Headset(Zebra USB-C),HDVoice
einschließlich Super-Wideband(SWB);Wideband
(WB)undFullband (FB)

Tasten Zweispezielle Scan-Tasten,programmierbare Taste
für PTToder andereFunktion; Lautstärke; Ein/Aus

Anschlüsse USB3.1(TypCunten) –SuperSpeed (Host undClient);
2-oder8-poliger rückseitiger Anschluss

Leistungsmerkmale
CPU Qualcomm®5430 Hex-Core, 2,1GHz
Betriebssystem Upgrade-Möglichkeit aufAndroid16
Arbeitsspeicher 6GBRAM/64GBFlash; 8GBRAM/128GBFlash

Benutzerumgebung
Betriebstemperatur -10°Cbis 50 °C(14°Fbis 122°F)
Lagertemperatur -40 °Cbis 70°C(-40 °Fbis 158°F)
Luftfeuchtigkeit 5%–95%,nicht kondensierend
Fallfestigkeit MehrfacheStürzeaus1,5m/5ft aufBetonüber

Betriebstemperaturbereich (-10°Cbis 50°C/14°Fbis
122°F)mit Schutzhülle gemäßMIL-STD-810H
MehrfacheStürzeaus1,3m/4,5ft aufKachelnüber
Betriebstemperaturbereich (-10°Cbis 50°C/14°Fbis
122°F)gemäßMIL-STD-810H

Überschlagspezifi-
kation

500 Überschläge,0,5m/1,6ft; 500 Überschläge,
1,0m/3,3 ft mitoptionaler Schutzhülle

Versiegelung IP68undIP65mit Akkugemäßgeltenden IEC-
Spezifikationen fürdieVersiegelung

Elektrostatische
Entladung (ESD)

±15kVLuftentladung, ±8kVdirekte Entladung,±
8kVindirekte Entladung

Interactive SensorTechnology (IST)
Lichtsensor AutomatischeAnpassungderDisplay-Helligkeit
Bewegungssensor 3-Achsen-Beschleunigungsmesser mit MEMSGyro
Näherungssensor Erkenntautomatisch,wennder Benutzerdas

Mobilgerät währendeinesAnrufsandasOhrhält, und
deaktiviert dannAnzeigeundTouchfeld.

Magnetometer eCompasszurErkennung vonRichtung
Drucksensor HöhezwecksLokalisierung (nurTC27Nordamerika)

TechnischeDaten
Datenerfassung
Scannen SE551D/2D-Scanmodulmiterweiterter Reichweite

mit IntelliFocus™-Technologie, SE47101D/2D-
Scanmodul

Kamera 16-MP-Kamerahinten, 5-MP-Frontkamera
NFC ISO14443TypAundB;FeliCa-Karten undKarten

nachISO15693,Kartenemulation überHost, Unter-
stützung fürkontaktloses Bezahlen,Unterstützung für
ECP1.0undECP2.0,VAS-Zertifizierung vonApple

UHF-RFID UHF-RFID-HalterungRFD40;extremrobuste UHF-
RFID-Halterung RFD90

WWAN-Daten- und Sprachkommunikation(TC27)
Funkfrequenzband Nordamerika:5GFR1:n2/5/7/12/13/14/25/26/29/38/

41/48/66/71/77/78;4G:B2/4/5/7/12/13/14/17/25/26/29
/38/41/48/66/71; 3G:B2/4/5; RestderWelt: 5GFR1:
n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/77/78; 4G:B1/2/
3/4/5/7/8/13/17/20/28/38/39/40/41/42/43/66/71;3G:
1/2/4/5/8; 2G:850/900/1800/1900; China/Japan:5G
FR1:n1/3/5/7/8/28/38/40/41/77/78/79; 4G:B1/3/5/7
/8/19/18/26/28/34/38/39/40/41/42; 3G:B1/5/6/8/19;
2G:850/900/1800; DualSIM/Dual Standby,VoLTE,
Gigabit LTE-A,5GNRSub-6 (NSA,SA),LTE/NR
CarrierAggregation,unterstütztprivateNetzwer-
ke(LTE/5G)

GPS GPS,GLONASS,Galileo, Beidou, QZSSDual-Band-
GNSS–gleichzeitig L1/G1/E1/B1(GPS/QZSS,GLO,GAL,
BeiDou) +L5/E5a/BDSB2a (GPS/QZSS,GAL,BeiDou);
A-GPS;unterstützt XTRA

WLAN
WLAN-Funk IEEE802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax; 2x2MU-

MIMO,Wi-Fi6E(802.11ax),Wi-Fi™-zertifiziert, Wi-Fi™
6-zertifiziert, DualBandSimultaneous,IPv4,IPv6

Datenraten 6GHz:802.11ax–20MHz,40MHz,80 MHz,
160MHz–bis zu2.402Mbit/s 5GHz:802.11a/n/
ac/ax – 20MHz,40MHz,80MHz,160MHz–bis zu
2.402Mbit/s; 2,4 GHz:802.11b/g/n/ax–20MHzbis
zu286,8Mbit/s

Betriebskanäle Kanal1–13(2.401–2.483 MHz):1,2, 3,4, 5, 6, 7,8,
9, 10,11,12,13;Kanal36–165 (5.150–5.850 MHz):
36, 40, 44,48, 52, 56, 60, 64, 100,104,108,112,116,
120,124,128, 132,136,140,144,149,153,157,161,
165;Kanal1–233 (5.925–7.125MHz);Kanal-
bandbreite:20/40/80/160 MHz.Die tatsächlichen
Betriebskanäle/-frequenzenundBandbreiten
unterliegen dengeltendenBestimmungenundden
Zertifizierungsbehörden.

SchnellesRoaming PMKID-Caching, CiscoCCKM,802.11r, OKC
SicherheitundVer-
schlüsselung

WEP(40oder 104Bit), EnhancedOpen(OWE);WPA/
WPA2Personal (TKIPund AES),WPA3Personal (SAE),
WPA/WPA2Enterprise (TKIPund AES),WPA3Enterpri-
se (AES)–EAP-TTLS(PAP, MSCHAP,MSCHAPv2),EAP-
TLS,PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC,LEAP,
EAP-PWD;WPA3Enterprise 192-Bit-Modus (GCMP
256) –EAP-TLS;nurTC27-WWAN-Modelle: WPA3
Enterprise EAP-SIM,EAP-AKA,EAP-AKAPrime

Zertifizierungen Wi-FiAlliance-Zertifizierung: Wi-FiCERTIFIEDn;Wi-Fi
CERTIFIEDac;Wi-Fi CERTIFIED6;Wi-Fi
EnhancedOpen,WPA2-Personal,WPA2-Enterprise,
WPA3-Personal,WPA3-Enterprise(einschließlich
192-Bit-Modus),Protected ManagementFrames,Wi-F
Agile Multiband, WMM,WMM-PowerSave,WMM-
AdmissionControl,Voice-Enterprise, Wi-FiDirect,
QoSManagement, OCE

Lager/Wearable
• Sortierung
• Be-undEntladen
• Click&Collect

Außendienst
• Außendienstleis-
tungen
• Betriebliche Sicher-
heit
• Gebäudeverwaltung

Gastgewerbe
• Veranstaltungskarten
• POS-Verkauf

Mobilität im Außen-
dienst
• Kurierdienste/Lie-
ferungen
• Direktlieferungenan
Filialen
• ZahlungbeiLieferung
• „LetzteMeter“ der
Zustellung

Einzelhandel
• Preis-undArtikela-
bfrage
• mPOS
• Bestandsverwaltung
• Kommissionierung
• VersandundWarene-
ingang
• Aufgabenverwaltung
• Undmehr ...

Märkte und
Anwendungen
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Wireless PAN
Bluetooth Klasse2,Bluetooth 5.2; sekundäreBLE-Funktionfür

Beaconin BLE-Akku

Einhaltung vonUmweltvorschriften
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU;Nachtrag 2015/863; REACHSVHC1907/2006.Eine
vollständige AuflistungzurProdukt-undMaterial-Compliance findenSieauf:
www.zebra.com/environment

Globale Zertifizierungen
TAA-konform,ARCoreGoogle-zertifiziert

Garantie
Vorbehaltlich derBestimmungenderHardware-GarantieerklärungvonZebragilt
für TC22undTC27eine Garantie voneinem(1) JahrabVersanddatumauf Verar-
beitungs-undMaterialfehler. DievollständigeGarantieerklärung findenSieauf
www.zebra.com/warranty.

Empfohlene Services
ZebraOneCare™SpecialValue (SV);ZebraVisibilityIQForesight™; Professional
ServicesVideoonDevice

Fußnoten
1)ImVergleich zuTC21/TC26AnTuTu-Bewertung.
2)FürWi-Fi6Eist eineMobility DNAEnterprise-Lizenzerforderlich.
3)CBRSistnur in denUSAverfügbar.
4)Whitepaper:Beeinträchtigt dasScannenperKameraIhrUnternehmen?;Zebra
Technologies;Juni2022
5)WorkstationConnect-Software ist inder Mobility DNAEnterprise-Lizenzenthal-
ten,erfordert jedochdenKaufderWorkstationConnect-Hardware.
6)Nicht inderMobility DNAEnterprise-Lizenzenthalten; erfordert denKaufeiner
separatenLizenzfür DeviceTracker.
7)Nicht inderMobility DNAEnterprise-Lizenzenthalten; erfordert denKaufeiner
separaten Lizenzfür ZebraDNACloud.
8)UmmaximaleLeistung undSprachqualität für WorkforceConnect PTT
Express,PTTProundandereVoWiFi-Lösungenzuerzielen, wird dieMobility DNA
Enterprise-Lizenzempfohlen.
9)Verfügbarab2.Halbjahr2023.RFD90wirdalszweiteilige Lösungunterstützt.
10)DieMobility DNAEnterprise-Lizenz ist zurBereitstellung vonWorkforce
ConnectVoiceundanderenVollduplex-SprachlösungenvonDrittanbietern
erforderlich, umfür optimaleLeistungundSupportzusorgen.
Änderungender technischenDatenohneVorankündigungvorbehalten.

Mobility DNA
MitMobility DNA-LösungennutzenSieunseremobilenComputerdurchzusätz-
licheFunktionensowievereinfachteBereitstellung undVerwaltungunserer
Mobilgeräte nochgewinnbringender.Weitere Informationenzudiesenexklusiven
Zebra-Funktionenerhalten Sieauf:
www.zebra.com/mobilitydna
Die integrierten Mobility DNAProfessional-Lösungenwerdenvorinstalliert und
vorlizenziert ohneAufpreisbereitgestellt. UmdasgesamteMobility DNA-Angebot
für die TC22/TC27nutzenzukönnen, ist eineMobility DNAEnterprise-Lizenz
erforderlich. Weitere InformationenzuMobility-DNA-Tools findenSieauf
www.zebra.com/mobility-dna-kit
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